
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ
	Заказчик
	Фирма:
	

	
	Представитель:
	
	Факс:
	
	Тел.: 
	

	Объект
	Наименование:
	

	
	Местоположение:
	

	
	Имеющаяся КД:
	

	
	Необходимые проектные работы:
	Теплотехнический расчет 

	
	Исполнитель монтажа:
	

	
	Ответственный представитель:
	
	Тел.:
	

	Назначение системы обогрева
	( Защита от замерзания
	

	
	( Разогрев
	Время разогрева:
	
	часов

	
	( Поддержание температуры
	
	

	
	( Противоконденсационный нагрев
	
	

	Температурный режим
	
	
	
	

	
	
	
	0С
	Требуемая температура трубы 

	
	
	
	
	

	
	
	
	0С
	Минимальная температура окружающей среды

	
	
	
	
	

	
	
	
	0С
	Максимальная температура окружающей среды

	
	
	
	
	

	
	
	
	0С
	Нормальная технологическая температура (Температура продукта при нормальных эксплутационных условиях)

	
	
	
	
	

	
	
	
	0С
	Максимальная технологическая температура (Наивысшая температура, которую иногда может приобретать трубопровод)

	
	
	
	
	

	
	
	
	0С
	Максимальная допустимая температура продукта

	
	
	
	
	

	
	
	
	0С
	Минимальная температура включения (Самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	0С
	Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта

	
	
	
	
	

	Размещение объекта
	( На открытом воздухе
	
	

	
	( В помещении
	

	Монтаж кабеля
	( Наружный
	
	См. схему
	

	
	( Внутренний
	
	
	

	Тип теплоизоляции
	( Минеральная вата (маты)
	( K-FLEX (нитрильный каучук), 
к-т теплопроводности при 100С – 0,034
	
	Вт/м0К

	Классификация зоны
	( Не взрывоопасная
	( Взрывоопасная
	

	Материал трубопроводов
	( Углеродистая сталь
	( Пластмасса ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-01

	
	( Нержавеющая сталь
	( Иной:
	

	Параметры трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Параметр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наружный диаметр,мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Толщина теплоиз., мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Длина трубы, м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кол-во задвижек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кол-во фланцев

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кол-во опор


Комментарии Заказчика: 
